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DOTAZNÍK 
„ZELENÁ ÚSPORÁM“
Žadatel:…………………………………………………………………………….
(jméno a příjmení)
Adresa: ……………………………………………………………………………

Kontakt: ………………………………………………………………………….

(telefon, email)

Místo realizace: ……………………………………………………………..

Obvodové zdivo: ……………………………………………………………

(tloušťka, materiál)

Vnitřní příčky: ……………………………………………………………….

(tloušťka, materiál)

Výplně otvorů: ……………………………………………………………….

(okna, dveře)

Stropy: ………………………………………………………………………….

(skladba, materiál)

Topný systém: ………………………………………………………………

(kotel - palivo, radiátory)

Střecha: ………………………………………………………………………..

(materiál krovu, krytina)

Plochy jednotlivých konstrukcí………………………………………

(plocha oken, dveří, 

……………………………………………………………………………………….

obvod. zdí, stropu, podlah)
Vytápěná plocha…………………………………………………………….

( např. součet místností a 








chodby)
Požadovaná opatření: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………



(co provádět, např. zateplení stěn, stropů, výměna oken a ….atd)

zaslat forografie RD. Popsat všechny úpravy ( kde co zateplili nebo okna vyměnili v předcházejících letech atd). 
 

Obecně platí u A2 - Kvalitní zateplení vybraných částí obálky: zateplovaná konstrukce=doporučená hodnota U a dosáhnout 20% úspor. To by měl splnit téměř každý RD postavený do začátku 90tých let
min. století. A bez výrazných úprav na přídaném zateplení i RD do 90tých let  pro Komplexní zateplení. Nutno realizovat opatření na celých plochách. 
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